
Procedimento para instalação do OMNE -Smartweb em Raio -X 

 

 

 A primeira coisa a analisarmos é onde ficará posicionado o servidor 
de Raio-x na rede do cliente, abaixo será colocado três situações básicas 
e comuns em termos de estrutura de rede a ser encontrada: 
 
 O primeiro desenho de rede é a mais simples e mais comum 
encontrada em empresa de pequeno e médio porte. 
 Temos um link de internet gerenciado por um roteador do tipo 
uma wan e quatro lans com wireless, ou um firewall em linux, ou até 
mesmo somente um firewall por hardware sem qualquer restrição; 

  

 
 Neste caso o servidor de Raio-x será instalado entre o firewall e a rede local. 



 O cabo de rede que sai do equipamento de firewall terá que ser ligado na 
eth1 do servidor de Raio-x e o cabo que liga na rede local, na eth0 do servidor de 
Raio-x, neste caso veja como fica a rede do cliente já com o Raio-x; 

  

 

 
Nesta forma de ser colocado o servidor de Raio-x teremos os relatórios exibidos 
por ip, ou seja tudo que passar pelo Raio-x será exibido o ip de cada estação que 
utilizou navegação por http ou conexões através de msn e demais assinaturas p2p.

  

 

 

 

 

 

 



 O segundo desenho de rede já temos uma diferença, temos um firewall e um 
proxy; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Neste desenho de rede vamos colocar o servidor de Raio-x da mesma forma 
que colocamos no primeiro desenho, porém os relatórios serão exibidos com a 
informação do ip do servidor de proxy, pois para o servidor de Raio-x somente o 
servidor de proxy esta navegando através do protocolo http. 
 Os relatórios de p2p continuam informando o ip de cada estação que utilizou 
deste recurso; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 O terceiro desenho também é comum, este podemos encontrar na maioria 
das empresas, geralmente as que utilizam de um firewall em linux e um proxy, 
ambos no mesmo equipamento; 

 

 

 

 

 

 

 
 Neste desenho já começamos a encontrar um pouco de dificuldade em 
instalar o servidor de Raio-x para monitorar o trafego http e p2p. 



 Devemos ligar o cabo que sai do link de internet na placa eth1 do servidor de 
Raio-x, a eth0 do servidor de Raio-x deveremos ligar na placa eth1 no servidor de 
firewall, como esta ilustrado abaixo; 

 Na emissão de relatórios teremos apenas o ip da eth1 do firewall, mas 
teremos os mesmos resultados das situações anteriores, só não teremos os ips de 
quem fez o que. 
 Após analisar e descobrir de que forma devemos instalar o Raio-x na rede do 
cliente, é o momento de instalarmos e configurarmos o OMNE-Smartweb. 



 Acessando o site www.omnesmartweb.com.br , devemos clicar no item Baixe 
aqui o SmartWEB : 

 
Ao clicar no item a cima o site ira redirecioná-lo para o site www.brc.com.br 

no item de downloads de produtos, neste ponto deve-ǎŜ ŎƭƛŎŀǊ ƴƻ ƛǘŜƳ άŎƭƛǉǳŜ ŀǉǳƛ 
para exibir o formulárioέΥ 

http://www.omnesmartweb.com.br/
http://www.brc.com.br/

